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Geeignet für den Durchgang von Dampf und heißem Wasser. 
Praktisch für die Reinigung von lebensmittelverarbeitenden 

Betrieben (Häuser, Schlachthöfe usw.). Durch den farbigen Bezug ist 

er schmutzabweisend. 

Convient pour le passage de la vapeur et de l'eau chaude. 
Pratique pour le nettoyage des entreprises de transformation des 

aliments (maisons, abattoirs, etc.). Grâce à son revêtement coloré, 

il résiste à la saleté. 

• Geeignet für den Durchgang wässriger 
Lebensmittel. Hergestellt gemäß FDA- 
Titel 21 Teile 170 bis 199 Artikel 177.2600. 
Convient pour le passage d'aliments aqueux. 

Fabriqué conformément au titre 21 de la 
FDA, parties 170 à 199 Article 177.2600. 

• Lebensmittelqualität nach BG VV 
XXI: 2002 (kat 2) FDA geruchlos. 
Qualité alimentaire selon BG VV 
XXI : 2002 (cat 2) FDA inodore. 
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Oberfäche Couverture 

Weißer synthetischer Gummi, gemäß der 
Lebensmittelqualität nach FDA (CFR 21 
CAP. 177.2600) und 93/11EEC. Geeignet für 
die Lieferung von flüssigen Lebensmitteln. 
Caoutchouc synthétique blanc, conforme à 
la qualité alimentaire selon FDA 
(CFR 21 CAP. 177.2600) et 93/11EEC. 
Convient pour la livraison de produits 
alimentaires liquides. 

Hochzugfeste synthetische Textileinlage. 
Textile synthétique à haute résistance 
à la traction. 

 
Blauer synthetischer EPDM- Gummi, 
beständig gegen Abrieb, Hitze, Alterung, 
Ozon, atmosphärische Teile und Witterung. 
Caoutchouc synthétique bleu EPDM, 
résistant à l'abrasion, à la chaleur, au 
vieillissement, à l'ozone, aux particules 
atmosphériques et aux aléas climatiques. 

Glatt mit Stoff Eindruck. 
Lisse avec effet de tissu. 

 

 
 

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207) 

STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210) 

 

 

INDUSTRIESCHLÄUCHE AUS GUMMI UND PVC 

TUYAUX INDUSTRIELS EN CAOUTCHOUC ET PVC 
SATIHOSE - SATIBLOCK 113 

ANWENDUNG 

APPLICATION 

STRUKTUR 

STRUCTURE 

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN 

COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS 
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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG VORHANDEN 
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