
 

SATIGROUP TUBI INDUSTRIALI INDUSTRIAL RUBBER AND PVC HOSES SATIHOSE - SATIBLOCK 

L/BN 
GUARDERA LATERAL DE LA BANDA EN AMARILLO 

YELLOW SKIRT BOARD 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 

 
 
 
 

1,20 gr/cm3
 

 
 

 
-25°C / +80°C 
-13°F / +176°F 

 STOCK   
mm  m m 

3 ✓ 1,4 15 

4 ✓ 1,4 15 

5 ✓ 1,4 15 

6 ✓ 1,4 15 

8 ✓ 1,4 15 

10 ✓ 1,4 15 

12 ✓ 1,4 5 

15 ✓ 1,4 5 

20 ✓ 1,4 5 

 

 
USO 

APPLICATIONS 

Especialmente diseñadas para contener los distintos materiales 
transportados por las bandas transportadoras. Buena resistencia a los 
agentes atmosféricos y al ozono. 
Superficie: Lisa/Lisa o, a petición, Lisa/I.T. o I.T./I.T.  

 
Specifically studied to contain the various materials transported by conveyor 
belts. Good resistance against atmospheric agents and ozone. 

Surface: Smooth/Smooth or on request Smooth/I.T. or I.T./I.T. 

 

   
DUREZA 

HARDNESS 
CARGA DE ROTURA 
TENSILE STRENGHT 

ELONGACIÓN 
ELONGATION 

Norme / Norms: 

ASTM D2240 
Norme / Norms: 

ASTM D412 
Norme / Norms: 

ASTM D412 

55 Shore A ± 5 70 kg/cm2 300% 

 


