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GERIPPTE MATTE
TAPIS A FINES COTES
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Die SBR- Gummimatte ist am besten fur den Innenbereich geeignet, wo 3 v 12 10
keine speziellen Bedirfnisse bezlglich der physikalisch mechanischen
Eigenschaften erforderlich sind. Sie wird meist als Matte in
Industriefahrzeugen, als Schutz von Werkzeugwagen und von FuBbdden im
allgemeinen.
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Oberfliche: Gestreiftes- Profil/I.T./Jute unterzogen - evey
Tapis en caoutchouc sbr adapté a un usage intérieur ne nécessitant pas
d'exigences physiques et mécaniques particuliéres. Couramment utilisé
comme tapis dans les véhicules industriels, pour protéger les porte-outils et
les sols en général.
Surface: Profil a fines cotes/I.T. ou Profil fines cotes/Sous-couche en jute
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HARTE ZUGFESTIGKEIT DEHNUNG
DURETE CHARGE DE RUPTURE ALLONGEMENT
Norme/ Norms: Norme/ Norms: Norme / Norms:
ASTM D2240 ASTM D412 ASTM D412
70Shore A+5 40kg/cm? 250%
@/
HERSTELLBARE FARBEN HERSTELLBARE MISCHUNGEN
COULEURS PRODUCTIBLES COMPOSES PRODUCTIBLES

Weil/ blanc
grau/ gris
rot/ rouge
blau/ bleu
grin/vert

EEmEnd

3,5 gr/cm?
Spezifisches Gewicht / Poids
spécifique

1,5 gr/cm

SATIGROUP TUBI INDUSTRIALI INDUSTRIAL RUBBER AND PVC HOSES

Alle / Toutes

-25°C / +70°C
-13°F / +158°F

SATIHOSE - SATIBLOCK



