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ANWENDUNG 

APPLICATION 

STRUKTUR 

STRUCTURE 

NEMOCORD 
NO TWIST 

 

 
 

 
• Schmutzabweisend. 

Résistant aux taches. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Extrem robuster und flexibler Gartenschlauch. 

Geeignet beim Schiffsbau und Industrie. 

Tuyau de jardinage. Extrêmement robuste et flexible. 

Particulièrement adapté à l'industrie et à la Constructions navale, 
car il ne tache pas. 

 

 
 

 

 
A Weißes PVC. 

 Seele Partie centrale PVC blanc  

B 

Einlage 

Couche intérieure 

C 

Decke Revêtement 
 

 

 

Oberfäche Couverture 

Hochzugfeste synthetische Textileinlage. 

Textile synthétique à haute résistance 

à la traction. 

Abriebfeste, ozon- und- 
witterungsbeständige PVC- Mischung. 

Mélange de PVC résistant à l'abrasion, 

à l'ozone et aux intempéries. 

Weißes weiches PVC. 

PVC blanc souple 

 
 

 
 
 

 

 
 

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207) 

 

 

 

INDUSTRIESCHLÄUCHE AUS GUMMI UND PVC 
TUYAUX INDUSTRIELS EN CAOUTCHOUC ET PVC 

SATIHOSE - SATIBLOCK 35 

EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN 

COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS 
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